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Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ

Êîíäóêòèâíàÿ èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà

CLS 12 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçìåðåíèé

â ïðîìûøëåííîñòè (íàïðèìåð,

èçìåðåíèå êîíäåíñàòà) â óñëîâèÿõ

íèçêîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè è âûñîêèõ

òåìïåðàòóð è äàâëåíèÿ.

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ çàâèñèò îò

ïîñòîÿííîé ÿ÷åéêè k.
• k = 0.01/cì: 0.04 ... 20 ìêÑì/cì
• k = 0.1/cì: 0.1 ... 200 ìêÑì/cì

Èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà ñ ñåíñîðîì

òåìïåðàòóðû Pt100 èñïîëüçóåòñÿ

âìåñòå ñî âòîðè÷íûì

ïðåîáðàçîâàòåëåì ïðîâîäèìîñòè,

èìåþùèì àâòîìàòè÷åñêóþ

òåìïåðàòóðíóþ êîìïåíñàöèþ:
• Mycom CLM 152
• Liquisys S CLM 223/253
• MyPro CLM 431 / CLD 431

Ïðè èçìåðåíèè ñîïðîòèâëåíèÿ â

äèàïàçîíåMΩ ïðèìåíÿþòñÿ

ïðåîáðàçîâàòåëè òèïà Mycom,

Liquisys è MyPro.

Ïðåèìóùåñòâà

• Îïòèìàëüíàÿ àäàïòàöèÿ ê óñëîâèÿì

ïðîöåññà èëè ìîíòàæ â ðàçëè÷íûõ

ïîëîæåíèÿõ
• Ìîíòàæ â òðóáàõ è ïðîòî÷íûõ

êàìåðàõ
• Ðàáîòà ïðè òåìïåðàòóðàõ äî 160 °C

è äàâëåíèè äî 40 áàð
• Ïîäêëþ÷åíèå ÷åðåç ïðîñòîé

èçìåðèòåëüíûé êàáåëü ê ðàçëè÷íûì

òèïàì ïðåîáðàçîâàòåëåé

Èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà ïðîâîäèìîñòè
äëÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ïðèìåíåíèé

CLS 12

Äâóõýëåêòðîäíàÿ èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà ñ
ïîñòîÿííîé k = 0.01/cì èëè k = 0.1/cì

Hauser+Endress
Nothing beats know-how

Quality made by

Endress+Hauser

ISO 9001



Ïðèíöèï èçìåðåíèÿ Äâóõýëåêòðîäíàÿ èçìåðèòåëüíàÿ

ÿ÷åéêà CLS 12 èìååò î÷åíü áîëüøèå ïî

ïëîùàäè, êîàêñèàëüíî ðàñïîëîæåííûå

èçìåðèòåëüíûå ýëåêòðîäû. Ýòî

îáåñïå÷èâàåò èçìåðåíèå áîëüøîãî

ðàñõîäà ñðåäû ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ.

Äîïîëíèòåëüíî, âñòðîåííûé âíóòðè

ýëåêòðîäà ñåíñîð Pt 100 èçìåðÿåò

òåìïåðàòóðó ñðåäû. Âûñîêàÿ

òïåëîïðîâîäíîñòü îáåñïå÷èâàåò

áûñòðóþ ïîäñòðîéêó ñåíñîðà ïîä

òåìïåðàòóðó ñðåäû, â ñâÿçè ñ ÷åì

îáåñïå÷èâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ

êîìïåíñàöèÿ ïî òåìïåðàòóðå â

ïîäêëþ÷åííîì òðàíñìèòòåðå.

Èçìåðèòåëüíûé êàáåëü ïîäêëþ÷àåòñÿ

÷åðåç ââîä ê êîðïóñó. Äëÿ óäîáñòâà

ìîíòàæà øèëüäà è êîðïóñ ìîãóò áûòü

ïîâåðíóòû ïîñëå îñëàáëåíèÿ âèíòîâ,

íàõîäÿùèõñÿ íà êîðïóñå.

Èçìåðèòåëüíûå ýëåêòðîäû

èçîëèðîâàíû äðóã îò äðóãà â

êåðàìè÷åñêîì öèëèíäðå.

Èçìåðèòåëüíûå ÿ÷åéêè ðàçëè÷àþòñÿ

ïî òåìïåðàòóðíîé, õèìè÷åñêîé è

ìåõàíè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè.

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå

ñîñòàâëÿåò 40 áàð (20 °C),

ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà 160 °C.

ß÷åéêè ïîñòàâëÿþòñÿ ñ ðåçüáîâûì

ïîäêëþ÷åíèåì G 1" èëè NPT 1" äëÿ

ìîíòàæà, íàïðèìåð, â ïðîòî÷íûõ

êàìåðàõ èëè íåïîñðåäñòâåííî â òðóáå.

Ïðè ìîíòàæå èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêè

ñëåäóåò îáåñïå÷èòü ïîëíîå

ñìà÷èâàíèå ïîâåðõíîñòè èçìåðåíèÿ

âî âðåìÿ ðàáîòû. Ïðè ðàáîòå ñî

ñâåðõ÷èñòîé âîäîé ñëåäóåò èçáåãàòü

äîñòóïà âîçäóõà, ïîñêîëüêó

ðàñòâîðèìûé âîçäóõ, îñîáåííî CO2,

ìîæåò óâåëè÷èòü ïðîâîäèìîñòü âîäû

äî 3 ìêÑì/cì.

Ðàçìåðû

Ðàçìåðû CLS 12
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G 1 / NPT 1"

Èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà

ïðîâîäèìîñòè CLS 12:

1 Ìàòåðèàë êîðïóñà -

àëþìèíèåâîå ëèòüå

2 Ðàçúåì ïîäêëþ÷åíèÿ

èçìåðèòåëüíîãî êàáåëÿ

Pg 16 / NPT ½"

3 Øèëüäà

4 Îñòîâ èç

àëþìèíèåâîãî ëèòüÿ

5 Èçîëÿöèÿ ïî

DIN 3852 Bl2 Form A

6 Âíóòðåíÿÿ ðåçüáà

7 Âñòðîåííûå

ýëåêòðîäû èç

1.4571 (SS 316Ti)
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Ýëåêòðè÷åñêîå
ïîäêëþ÷åíèå

Àêñåññóàðû Ïðîòî÷íàÿ êàìåðà CLA 751

Äëÿ ìîíòàæà èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêè

ïðîâîäèìîñòè ñ ðåçüáîâûì

ïîäêëþ÷åíèåì G 1.

Âõîäíîé (ââåðõó) è âûõîäíîé (ñáîêó)

äèàìåòð ÄÓ 20 âìåñòå ñ ãàéêîé G 1.

Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4571

(SS 316 Ti)

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà: 160 °C

Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå: 12 áàð

(20 °C)

Êîä çàêàçà: 50004201

Ïðîòî÷íàÿ êàìåðà

CLA 751
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LS12-T03.CDR

G 1

G 1

Êëåììà

Ïîäêëþ÷åíèå èçìåðèòåëüíîãî êàáåëÿ CYK

71

äëÿ ÿ÷åéêè ñ òåìïåðàòóðíûé ñåíñîðîì

Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî ýêðàíà òîëüêî íà

êëåììó ÐÅ ïðèáîðà

Âíóòðåííèé

ýëåêòðîä
2 Âíóòðåííèé ïðîâîäíèê

Âíåøíèé

ýëåêòðîä
1 Âíóòðåííèé ýêðàí

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Îñíîâíûå äàííûå Ïðîèçâîäèòåëü Endress+Hauser GmbH+Co.

Íàèìåíîâàíèå èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà ïðîâîäèìîñòè

CLS 12

Èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà ïðîâîäèìîñòè

CLS 12

Ýëåêòðîäû íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4571 (SS 316Ti)

Êîðïóñ ïîäêëþ÷åíèÿ àëþìèíèåâîå ëèòüå

Ïðîêëàäêà ýëåêòðîäîâ EPDM, ÐÅÅÊ

Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà ñ óêàçàíèåì èíäèâèäóàëüíîé

ïîñòîÿííîé ÿ÷åéêè

Ïîñòîÿííàÿ ÿ÷åéêè k 0.01/cì èëè 0.1/ñì

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ äëÿ k = 0.01/cì 0.04 ìêÑì/ñì ... 20 ìêÑì/cì

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ äëÿ k = 0.1/cì 0.1 ìêÑì/cì ... 200 ìêÑì/cì

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 160 °C

Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå 40 áàð (20 °C)

Ñåíñîð òåìïåðàòóðû Pt 100

Ïîäêëþ÷åíèå èçìåðèòåëüíîãî êàáåëÿ ââîä Pg 16 / NPT 1/2 "

Ñòåïåíü çàùèòû IP 67

Âåñ 3 êã

Ïðîòî÷íàÿ êàìåðà CLA 751 Ìàòåðèàë íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4571 (SS 316Ti)

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 160 °C

Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå 12 áàð (20 °C)

Ïîäêëþ÷åíèå DN 20, G 1



Äàâëåíèå/òåìïåðàòóðà
äèàãðàìà íàãðóçêè
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EPDM, êåðàìèêà

Endress+Hauser
GmbH+Co.
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D-79574 Weil am Rhein
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Hauser+Endress
Nothing beats know-how

Èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà ïðîâîäèìîñòè CLS 12

Èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà è ïîñòîÿííàÿ ÿ÷åéêè

A 0.04 ... 20 ìêÑì/cm (k = 0.01)

B 0.1 ... 200 ìêÑì/cm (k = 0.1)

Ïîäêëþ÷åíèå / ìàòåðèàë

1D Ðåçüáà G 1" / íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4571 (SS 316Ti)

1K Ðåçüáà NPT 1" / íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4571 (SS 316Ti)

Ïîäêëþ÷åíèå èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêè

1 Ââîä Pg 16

5 Ââîä NPT 1/2 "

Ñåíñîð òåìïåðàòóðû

A Âñòðîåííûé Pt 100ñåíñîð òåìïåðàòóðû

CLS 12- Ïîëíûé êîä çàêàçà


